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Mobil +43 664/88 305 827 / office@gussasphalt.at
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fußwarm und 
architektonisch ansprechend

Durch sein Bindemittel hat Gussasphalt eine schall-
dämmende und gleichzeitig fußwarme Eigenschaft.

Auf Grund seiner puristischen Aura als fertiger Belag, 
kann man Gussasphalt in Räumen einsetzen, in denen 

gezielt eine optische Spannung erzeugt werden soll.
Zu erwähnen sind hier z.B.: Beläge in öffentlichen Bauten

wie Museen und Schulen; auch im Eigenheim für
Heimwerkerraum sowie Fitness- bzw. Saunaraum etc.

lebensmittelecht und
frei von Schadstoffen

Die natürliche Zusammensetzung des Gussasphaltes von 90% 
Gesteinsanteil und 10% Bitumen (Erdölprodukt) birgt den Vorteil, 

ihn als fertigen Belag im Obstlagerhaus, Kühlraum, Gemüselager, 
im Lebensmittelhandel bzw. in Biomärkten einzusetzen. Darüber 

hinaus findet er auch im Rinder-, Hühner-, Schweine- oder
Pferdestall sowie in Tierkliniken etc. seine Anwendung!

Die umweltfreundliche,
saubere und 

zeitsparende Lösung,
bei der auch der Preis am Boden bleibt.

Erfahren Sie mehr auf unserer neuen Website

www.gussasphalt.at

abriebfest und pflegeleicht
Als wasser- und tausalzunempfindlicher Estrich mit hoher 
Abriebfestigkeit findet Gussasphalt seine Anwendung in
Werkstatt- u. Industriehallen genauso wie in Garagen und 
Kellerbereichen von Wohnhausanlagen und privaten Häusern.
Durch die schnelle Nutzbarkeit nach ungefähr vier Stunden 
ab der Verlegung ist Gussasphalt die perfekte Grundlage für 
rasches Bauen.

qualitativ hochwertige
Handarbeit
Die über 100-jährige Tradition der Gussasphaltverlegung 
erfolgt nach wie vor in reiner Handarbeit.
Zum Manipulieren werden Holzkübel und zum Verteilen
des im Einbringzustand ca. 260°C heißen, zähflüssigen
Gussasphaltes, Streichhölzer verwendet.
Die Partie, bestehend aus acht Facharbeitern, arbeitet als 
eingespieltes Team, in dem jeder seine spezielle Aufgabe 
bestens erfüllt.
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Von Natur aus…

„In nur 2 Stunden

      ein neuer  Boden”

www.gussasphalt.at
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Umweltfreundlich – pflegeleicht – Innerhalb von 24 Stunden benutzbar!

Viele Farbmöglichkeiten 
durch Einstreuen der Chips

GUSSASPHALT  IST:

• Pflegeleicht
• Fußwarm
• Wasserunempfindlich
• Abriebfest
• Säurebeständig (lt. Beilage)
• Frostbeständig
• Architektonisch ansprechend
• Schalldämmend
• Lebensmittelecht
• Frei von Schadstoffen

Ob als hochbeanspruchter Bodenbelag für Industrie- und Gewerbezwecke, oder als praktische und
kreative Lösung für den privaten Bereich. Der Anwendungsvielfalt sind kaum Grenzen gesetzt.

Die einzige Voraussetzung für die Verlegung von 
Gussasphalt ist ein Beton- oder Asphaltuntergrund, 
der meist auch in einem stark abgenutzten Zustand 

belegbar ist. Durch die schwimmende Verlegung (Trenn-
lage) sind Risse im Untergrund unerheblich.
Die Zähflüssigkeit des Produktes ermöglicht es, Höhen-
unterschiede auszugleichen und beliebige Gefälle auszu-
bilden. Die Einbaustärke beträgt ca. 2,50 cm. Vollständige 
Begeh- und Belastbarkeit bereits nach wenigen Stunden!
Gussasphalt ist ein rein biologisches Produkt, d.h. er enthält 
keinerlei chemische Substanzen.
Zusammensetzung: 90% Gesteinsanteile (Sand, Splitt,-
Steinmehl) und 10% Bitumen (Erdölprodukt).
Die Einbautemperatur liegt bei ca. 260°C. Dies wird durch 
einen speziell dafür ausgestatteten LKW, der das heiße 
Material bis zur Einbringstelle transportiert, gewährleistet.
Weitere technische Daten des Gussasphaltes entnehmen 
Sie bitte der Beilage.
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